3-2  Caractéristiques techniques BOSCH
3.2 Caractéristiques de puissance
Symbole Unité SR-A0 SF(R)_Al
0002. 0004. 0008. 0009. 0008. 0012. 0016. 0023.
060 060 060 060 060 060 060 060
Couple d’'arrét C)
=200 min"L: AB\y(30s)=100K Mo Nm 0,2 0,4 0,8 0,95 0,8 1, 1,6 2,3
7~
Couple de calcul nN min-1 6000 ,\\ 6000
Courant d’arrét avec Mg d U
=200 min"L; Ad\y(30s)=100K lg A 0,45 0,65 1,2 1,3 1,3&\ 1,9 2,4 3,3
Constante de couple Nm
90 = 40°C; Ay = 100 K Kt A 0,44 0,62 0,67 0,73 ) 0,64 0,67 0,69
v
Moment d’inertie transmetteur J 104 kgm? 0,06 0,09 0,15 0,25( 43 0,63 0,83 1,20
incl. (/
Cotes Bride SW mm 70 /1
arbre d’entrainement dxl mm 011 x 23
longueur max. sans L mm 126 156 (SR) 176 (SR) | 196 (SR)| 236 (SR)
frein d'arrét 187 (SF) | 207 (SF) | 227 (SF)| 267 (SF)
Masse sans frein d'arrét m kg 1,0 1,6 1,4(SR)| 1,9(SR)| 2,1 (SR)| 2,6 (SR)
Transmetteur
Type de transmetteur SF: simple tour (STG),
esolver option multi-tour (MTG)
SR: résolveur
Précision/définition SF: + 20 secondes angulaires/
. . 8 Mio incr./U
s angujpires/gL9incr./U SR: +10 minutes angulaires/
8192 incr./U
Frein de retenue
Moment d’arrét, transmissible Mg 1,0 (120°C) 2,0 (120°C)

Tension d'alimentation

24 + 10 %, Restwelligkeit 5 %

24 + 10 %, ondulation résiduelle 5 %

Courant de calcul Igr A 0,5 0,4
Moment d'inertie Jgr | 104 kgm? 0,068 0,12
Masse mgy kg 0,18 0,21

Oy = Température de bobinage
Yy = Température ambiante
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BOSCH

Caractéristiques techniques 3-3
SF(R)-A2 SF(R)-A3
0013. | 0020. | 0026. | 0041. | 0013. | 0020. | 0026. | 0041. | 0042. | 0068. | 0093. | 0042. | 0068. | 0093.
030 030 030 030 060 060 060 060 030 030 030 060 060 060
1,3 2,0 2,6 4,0 1,3 2,0 2,7 4,0 37 6,8 8,1 @ 6,6 9,1 I
AN
3000 6000 3000 NS 6000
f‘)
0,9 1,3 1,7 2,8 1,7 2,7 35 5,6 2,3 5,0 {Q- 6,0 8,5 13,5
15 15 1,5 1,43 0,76 0,74 0,78 0,73 1,6 1,36 us 0,7 0,77 0,67
2 3 4 6 2 3 1 16
100 I/
014 x 30
186 198 208 233 186 198 255 287
4,0 55 6,2 7,1 4,0 5,5 9,0 12 I

SF:
SR:

SF:
SR:

ngulaire/8 192 Inkr./U

3,2 (12

10,0 (120°C)

24 + 10 %, ondu

24 + 10 %, ondulation résiduelle 5 %

0,66

1,06

0,6

O = Température de bobinage
Oy = Température ambiante

1070 066 048-103 (99.07) F
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Conditions d’essai selon DIN 42 955

— —— Exempt.de peinture

100 +1,5

Type

Long. moteur L [mm]

sans avec
frein de retenue

Masse [kg]

sans avec
frein de retenue

SF(R)-A2.0013 186 206 40 43
SF(R)-A2.0020 198 217 55 58
SF(R)-A2.0026 208 229 62 65
SF(R)-A2.0041 233 253 71 74
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