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*LD640EG 30/60 12 4000 210 0,516 23,3

S ERVOMOT EURS  S ANS  BALAIS
LD640EG

ELECT RONIQUE DE COMMANDE a

DIGIVEX 30/60 - 230

 

  Couple en rotation lente 12 N.m M
  Vitesse maximale 4000 tr/mn N
  Tension d’alimentation continue en charge 280 V Û
  Courant permanent rotation lente 23.3 Â Î
  Courant impulsionnel 51.2 Â Îmaxi
  Fem par 1000 tr/mn (25°C) * 67.1 V Ke
  Coefficient de couple électromagnétique 0.516 N.m/Â Kt
  Résistance du bobinage (25°C) * 0.419 Ω Rb
  Inductance du bobinage * 3.69 mH L
  Inertie rotor 210 kg.m².10-5 J
  Constante de temps thermique 48 min Tth
  Masse moteur 12.5 kg M

   T outes les données sont en valeurs typiques pour des conditions d'utilisation standard

* entre deux phases

 Tensions et courants donnés en valeurs crêtes

FICHE-005
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	LD
	LD630ET 7.5/15 9 1600 160 1,25 7,21 
	LD630EK 15/30 9 3100 160 0,654 13,8 
	LD630EG 30/60 9 4000 160 0,446 20,2 
	LD640ET 7.5/15 12 1300 210 1,59 7,56 
	LD640EJ 15/30 12 2600 210 0,794 15,1 
	*LD640EG 30/60 12 4000 210 0,516 23,3 
	LD830ER 15/30 21 1300 490 1,52 13,8 
	LD830EJ 30/60 21 2600 490 0,759 27,7 
	*LD830EE 60/100 21 4500 490 0,402 52,3 
	LD840EJ 30/60 28 2000 630 1,01 27,6 
	LD840EE 60/100 28 3800 630 0,537 52,2 
	LD930EL 30/60 44 1300 1800 1,57 28 
	LD930EG 60/100 44 2700 1800 0,75 58,7 
	LD940EG 60/100 56 2000 2300 1,01 55,5 
	LD950EG 60/100 70 1600 2900 1,26 55,4 


